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ATMOS® S 61 Servant
ATMOS® S 61 Servant Vision
ATMOS® S 61 Servant Instruments
ATMOS® C31
ЛОР-установка XU7 Basic
ЛОР-установка XU7 Visual
ЛОР-установка XU5 Visual
ЛОР-установка XU1 Smart

ATMOS® Diagnostic Cube
ATMOS® Scope
ATMOS® Strobo 21 LED
Визульная система FHD-C3/L3
Многофункциональный эндоскопический блок управления QVION 15’’ или 19’’

Радиохирургический прибор ATMOS® RS 221
Аппарат электрохирургический Dr.Oppel ST-501

Кресло пациента ATMOS® E2
Кресло пациента ATMOS® Chair 51D
Кресло пациента HX-200 Гидравлическое
Кресло пациента GX-100 Электрическое

ATMOS® IVIEW 21/31
Микроскопическая система TM03-34
Микроскопическая система OMS2350
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ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

Модульность ATMOS S 61 Servant позволяет 
оптимально с точки зрения функциональности 
оснастить рабочее место. Гарантия оптимального 
использования имеющейся площади.
Система, состоящая из модулей:

• Workstation (Воркстейшн); 
• Vision (Вижн);
• Instruments (Инструментс).

Каждый модуль может использоваться отдельно, 
как самостоятельная функциональная стойка:

• Терапевтическая;
• Эндоскопическая;
• Инструментальная.

ATMOS S 61 Servant ENT workstation представляет 
собой основную рабочую станцию модульной 
системы ATMOS® S 61 Servant и оснащается 
следующими компонентами:

• Аспирационный блок;
• Распылитель медикаментов;
• Термическая стимуляция уха;
• Система промывания уха;
• Система промывания миндалин;
• Инновационные светодиодные источник света и 
налобная лампа;
• Инструментальная поверхность и подогрев 
зеркал.
• Убедительные аргументы для требовательных 
больших клиник и частных практик:
• Прочный стальной корпус;
• Качественные материалы и краски (устойчивые к 
дезинфицирующим средствам и т.д.);
• Мобильность (ролики на нижней части корпуса) 
облегчает уборку в кабинете;
• Эргономика работы благодаря возможности 
последующего дооснащения дополнительными 
опциями и приборами;
• Свобода и креативность в выборе цветового 
исполнения (более 200 цветов).

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
ATMOS S 61 SERVANT

Стандартный цвет

Oкеан (RAL 5005 
синий)

Стандартный цвет

Oкеан (RAL 
5005 синий)

Расширенная цветовая палитра

Сапфир (RAL 5003 
сапфир.-гол.)

Teррa (RAL 2001 
оранж.-красный)

Koкoс (RAL 1015 светл.
слон.кость)

Расширенная цветовая палитра

Сапфир (RAL 5003 
сапфир.-гол.)

Teррa (RAL 2001 
оранж.-красный)

Koкoс (RAL 1015 
светл.слон.кость)

Расширенная цветовая палитра

Яблоко 
(RAL 6019 

светлосалат.)

Бейсик (RAL 
7046 серый)

Бирюза (RAL 5018 
бирюз.-голубой)

Расширенная цветовая палитра

Яблоко 
(RAL 6019 

светлосалат.)

Бейсик (RAL 
7046 серый)

Бирюза (RAL 5018 
бирюз.-голубой)

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

ATMOS S 61 Servant vision предлагает модульно и 
опционально оснащение всеми функциями, которые 
только можно ожидать от современного рабочего места:
• Модуль света с обычной технологией холодного 
света, а также с более новаторской светодиодной 
технологией;
• Налобная лампа с автоматической функцией 
включения;
• Защита от повреждения эндоскопов;
• Встроенная ЛОР-камера с возможностью передачи 
данных на компьютер;
• Встроенный светодиодный стробоскоп для 
диагностики гортани;
• Поверхности для хранения инструментов и пузырьков 
с медикаментами.

Отличительные особенности:

• Эксклюзивный дизайн;
• Надёжный стальной корпус;
• Высококачественные материалы, устойчивые в 
условиях применения агрессивных дезинфицирующих 
средств;
• Возможность поэтапного оснащения всеми модулями 
вне зависимости от времени и места;
• Подробная информация исключает негатив и 
гарантирует ожидаемый результат.

Инновационная светодиодная налобная лампа ATMOS HL 
21 LED

Максимальное освещение белым светом при 
минимальном весе налобной лампы и кабеля, так как 
тяжелый световод больше не нужен. При использовании 
Li-Ion аккумуляторов (опция) Вы будете абсолютно 
независимы от установки. Срок службы лампы 
практически не ограничен.

Прогрессивный светодиодный источник света ATMOS LS 
21 LED

Демонстрирует высокомощный белый свет с почти 
неограниченным сроком службы. Прямое подключение 
эндоскопа без дорогого и хрупкого световода.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ATMOS S 61 
SERVANT VISION



6

w
w

w
.o

rd
am

ed
.k

z

7

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

Инструментальные шкафы в кабинете ЛОР-
врача: зачастую используются большие 
открытые инструментальные поверхности, 
кроме того, в целях повышения уровня гигиены, 
инструменты размещаются в выдвижных ящиках. 
Инструментальные поверхности модулей ЛОР-
установок АТМОS организуются с помощью 
последовательно расположенных друг за другом 
инструментальных лотков.
При выборе количества и размеров лотков 
необходимо учитывать, что 1 большой лоток 
может заменяться на 2 маленьких лотка. Таким 
образом, возможна гибкая и индивидуальная 
организация инструментальной поверхности.
Лотки могут быть из высококачественной стали и 
из анодируемого 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Чёткое разграничение чистой и грязной зон 
(сброс отходов, сброс инструментов);
• Быстрая и несложная замена чаши для сброса 
инструментов, даже при сбросе инструментов с 
использованием дезинфицирующего раствора;
• Системное построение инструментальных 
поверхностей через применение маленьких 
и больших лотков из различных материалов 
(высококачественная сталь, аллюминий, 
меламин);
• Защита инструментов закрывающейся ролло-
крышкой;
• Выдвижные ящики для размещения расходных 
материалов, редко используемых инструментов и 
т.д.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТАРИЕМ 
ATMOS S 61 SERVANT INSTRU
MENTS

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

Оптимизированная организация рабочего времени: 
благодаря оптимальному расположению диагностических 
модулей и модулей управления инструментарием 
достигается высокий показатель пропускной способности.
Ежедневно на ЛОР-установках ATMOS® C 31 во всем мире 
принимается по 100 пациентов в день.

Эргономичная работа: вы располагаетесь напротив Вашего 
пациента и оптимально позиционируете его с минимальным 
использованием рук. Это экономит время и Ваши усилия на
излишние передвижения.

Koмпактная система: насколько большое по площади 
помещение находится в Вашем распоряжении?
Даже при небольших площадях Вам не придётся жертвовать 
частью необходимых Вам функций.

Комфорт благодаря дизайну: комфортная обстановка во 
время ЛОР-осмотра очень важна для Вас и Ваших пациентов.

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
ATMOS® C 31

Стандартный цвет

Oкеан (RAL 
5005 синий)

Расширенная цветовая палитра

Сапфир (RAL 5003 
сапфир.-гол.)

Teррa (RAL 2001 
оранж.-красный)

Koкoс (RAL 1015 светл.
слон.кость)

Расширенная цветовая палитра
Яблоко (RAL 6019 
светлосалат.)

Бейсик (RAL 7046 
серый)

Бирюза (RAL 5018 
бирюз.-голубой)
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ЛОРУСТАНОВКА XU7 VISUAL 
CHAMMED CO. , LTD. , Республика Корея

ОПИСАНИЕ

ЛОР-комбайн XU-7 Visual относится к премиум-классу и 
является самым современным ЛОР-комбайном с модуль-
ной системой. На борту аппарата располагаются необ-
ходимые для работы инструменты и устройства, а также 
предусмотрены ящики для расходных материалов, меди-
цинских отходов и диспенсер для бумажных салфеток. В 
результате все ключевые элементы находятся в одном 
месте, что позволяет специалисту полностью сосредото-
читься на приеме пациентов.
Управление XU-7 Visual осуществляется с помощью сен-
сорного навигатора. Также аппарат имеет дополнительные 
функции, такие как промывка носа/ушей и другие, направ-
ленные на повышение качества работы врача.

При изготовлении ЛОР-комбайнов CHAMMED использу-
ют износоустойчивые материалы. Это обеспечивает более 
продолжительный срок эксплуатации аппаратов и сохра-
нение достойного внешнего вида. Металлические детали 
выполнены из нержавеющей стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Эргономичный дизайн;
• Высокое качество материалов;
• Надежность;
• Расширенный функционал;
• Модульная система комплектации;
• Соответствие стандартам оснащения кабинета вра-
ча-отоларинголога.

ЛОРУСТАНОВКА XU7 BASIC
CHAMMED CO. , LTD. , Республика Корея

ОПИСАНИЕ

ЛОР-комбайн XU7 basic с блоком визуализа-
ции и эндоскопической системой относится к 
классу премиум и является самым современным 
ЛОР-комбайном с модульной системой. Создает 
оптимальное рабочее место для врача-отоларин-
голога. 
В комплектацию аппарата включен сенсорный 
навигатор для управления ЛОР-установкой и си-
стемой визуализации. Также в состав XU-7 входят 
инструменты, устройства, ящики для расходных 
материалов, диспенсер под бумажные салфетки, 
держатели под жесткие и гибкие эндоскопы и 
другие элементы. Аппарат построен по модуль-
ному принципу. При необходимости его можно 
дооснастить дополнительными блоками.

При изготовлении ЛОР-комбайнов CHAMMED
используют износоустойчивые материалы. Это 
обеспечивает более продолжительный срок экс-
плуатации аппаратов и сохранение достойного 
внешнего вида. Металлические детали выполне-
ны из нержавеющей стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Cтильный и эргономичный дизайн;
• Высокое качество материалов;
• Надежность;
• Расширенный функционал;
• Модульная система комплектации;
• Соответствие стандартам оснащения кабинета 
врача-отоларинголога.
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ЛОРУСТАНОВКА XU1 SMART
CHAMMED CO. , LTD. , Республика Корея

ОПИСАНИЕ

XU1 Smart относится к мобильному сегменту ЛОР-уста-
новок компании CHAMMED. Отличается продуманной 
комплектацией, высокой эргономичностью и компакт-
ным дизайном. 
Данная модель расположена на мобильном основании, 
что позволяет ее легко перемещать.

Долгий срок службы аппарата этого производителя об-
условлен высоким качеством материалов и исполнения. 
ЛОР-комбайн имеет лаконичный дизайн и продуманное 
расположение инструментов и устройств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Комбайн занимает минимум рабочего пространства;
• Выполнен из качественных премиальных материалов;
• Обладает современным дизайном;
• Обладает возможностями среднего сегмента при цене 
начального уровня;
• Выбор одной из трех цветовых схем оформления;
• Небольшой вес;
• Эргономичность.

1. Корпус ЛОР-комбайна может быть выполнен в чер-
ном, желтом или бирюзовом цвете;
2. Сенсорная панель управления 
Ирригация предварительно подогретой до 38°С 
жидкостью;
3. Возможность установки модуля на выбор:
- Корзина для инструментов;
- Большой / малый контейнер;
4. Встроенная система подогрева.

1

2 3

4 5

ЛОРУСТАНОВКА XU5 VISUAL
CHAMMED CO. , LTD. , Республика Корея

ОПИСАНИЕ

ЛОР-установка XU5 Visual оснащена необходи-
мыми системами и подсистемами, выделяется 
своей продуманной комплектацией. Позволяет 
проводить эффективную диагностику и лечение 
большого спектра ЛОР-заболеваний. Обладает 
широкими возможностями эксплуатации. Компакт-
ная и удобная в работе благодаря хорошей эрго-
номичности.

ЛОР-комбайн станет незаменимым атрибутом-
кабинета отоларинголога. Позволяет учитывать 
предпочтения конкретного врача и оптимизиро-
вать рабочее пространство в соответствии с его 
привычками и стандартом оснащения. ЛОР-ком-
байн состоит из качественных материалов. Метал-
лические элементы, входящие в состав установки, 
произведены из нержавеющей стали. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отличается продуманной комплектацией;
• Расширенные возможности эксплуатации;
• Высокая эргономичность;
• Компактный дизайн всех составляющих элемен-
тов.

1

2 3

1. Поворотный держатель для распылителя, 
ирригатора, аспиратора и политцера;

2. Система подогрева инструментов;

3. 7” Сенсорный Экран.
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ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

Основа диагностической системы с интерфейсами для 
компьютера, блоком питания и разъёмами для подключения 
педали управления и рукояток зондов.
Поставляется со специальным диагностическим сетевым 
программным обеспечением, системой администрирования 
пациентопотока и всеми необходимыми драйверами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сонография, риноманометрия, тимпанометрия - всё в одном 
диагностическом центре и по отдельности;
• Эргономика и эффективность работы;
• Современный, функциональный дизайн.

ATMOS® DIAGNOSTIC CUBE
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Интуитивный способ общения с сенсорным дисплеем

Подключение к уже имеющемуся в наличии 
программному обеспечению

Moдульность и возможность 
выбора комплектации

Рукоятки iHandle

Интуитивный способ общения с сенсорным дисплеемИнтуитивный способ общения с сенсорным дисплеем

программному обеспечениюпрограммному обеспечению

Moдульность и возможность 
выбора комплектации

Рукоятки iHandle

СИСТЕМЫ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
И ДИАГНОСТИКИ 
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ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

ATMOS Scope является революцией в гибкой 
эндоскопии/стробоскопии из-за особенности новой 
формы рукоятки. Её инновационная эргономика 
обеспечивает более комфортное и простое 
использование при работе с пациентом.
ATMOS Scope объединяет в гибком эндоскопе 
отдельные компоненты: светодиодный источник 
света, камеру и микрофон.
Также ATMOS Scope идеально подходит для 
комплектации систем визуализации в составе
рабочих мест ЛОР-врача АТМОS.

Инновационная эргономика
Рукоятка “Всё в одном” является главным козырем 
ATMOS Scope.  Её инновационная эргономика 
обеспечивает  более комфортное и простое 
использование при работе с пациентом.

В рукоятке находятся:
• Источник света LED;
• Предусилитель и съёмный микрофон;
• Цифровая камера;
• Механизм регулировки угла изгиба.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Рукоятка выполнена по технологии будущего;
• Интеграция в рабочие ЛОР-места АТМОS;
• Выгодное техническое обслуживание.

ATMOS® SCOPE ГИБКИЙ
ВИДЕОНАЗОФАРИНГОЛАРИНГОСКОП

Встроенный микрофон для стробоскопии
в комплектации со стробоскопом ATMOS Strobo 
21 LED;

Технология «Chip-on-the-Tip» -«Чип-на-
дистальном конце».

Рукоятка выполнена по технологии будущего;

Интеграция в рабочие ЛОР-места АТМОS;

Выгодное техническое обслуживание.

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

LED - стробоскопия 
Благодаря светодиодной технологии 
стробоскопическое обследование на рабочем месте 
ЛОР-врача стало таким же простым, как и осмотр 
гортанным зеркалом. Высокомощный белый LED – свет 
и высокочувствительная электроника и микрофон 
представляют врачу в один миг быстрое представление 
движения кантов голосовых связок. ATMOS Strobo 21 
LED интегрируется в рабочую поверхность ATMOS S 61 
Servant vision.

ATMOS Strobo 21 LED
Бесшумный стробоскоп со светом вспышки и пилотным 
светом для диагностики голосовых связок на базе 
LED – технологии. Включая источник LED для прямого 
подключения к имеющемуся ларингоскопу. Изображение 
с изменяемой длиной фазы и режимом «временной 
лупы» устанавливается при помощи ножного регулятора. 
Звуковой выход для архивирования голосового сигнала 
(закрепляемый на ларингоскопе микрофон включая в 
поставку). Частота мерцания 70-1000 Гц без подстановки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Бесшумная стробоскопия без подстановки;
• Немерцающий пилотный свет;
• Режимы «стоячей волны» и «временной лупы»;
• Естественная цветопередача;
• Светодиоды способны работать более 50 000 часов в 
отличие от традиционных ламп;
• Возможность применения ларингоскопов различных 
производителей.

ATMOS STROBO 21 LED
СТРОБОСКОПИЧЕСКАЯ 
ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА

2
2

1

1
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
FHDC3/L3
CHAMMED CO. , LTD. ,  Республика Корея

ОПИСАНИЕ

Визуальная система FHD-C3/L3 это система экс-
пертного класса-предназначена для диагностики 
оториноларингологических заболеваний при 
помощи жестких эндоскопов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокое качество изображения FULL HD;
• Компактный современный дизайн включает мо-

дуль видео и источник света;
• Баланс белого одним касанием;
• Удобный контроль с сенсорного ЖК-дисплея;
• Возможность переноса изображений и видео 

на USB;
• Сенсорный монитор.

Сенсорный монитор  позволяет наблюдать и за-
хватывать изображение внутренней части чело-
веческого тела с помощью небольшой камеры. 
Функциональный и простой в управлении аппарат 
для ЛОР-комбайнов.

Визуальная система может быть прикреплена к 
ЛОР-комбайну или установлена отдельно на мо-
бильной стойке по желанию пользователя.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ QVION 15/19 
CHAMMED CO. , LTD. ,  Республика Корея

ОПИСАНИЕ

QVION это эндоскопическая визуальная система “все в 
одном” – камера + светодиодный источник света + циф-
ровой накопитель + превосходное качество изображе-
ния.
Многократно увеличивая изображения, камера позволя-
ет обнаружить малейшие изменения в тканях, а сохра-
нение и распечатка изображений позволяет наблюдать 
за динамикой лечения не только врачу, но и пациенту. 
QVION используется для визуализации слизистых обо-
лочек слухового прохода, верхних дыхательных путей, 
трахеи и бронхов при помощи жестких и гибких эндо-
скопов разных размеров и углов обзора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокое качество видеосистемы на выбор SD, HD, FHD 
передает изображения без искажений;

• Компактный современный дизайн;
• Система полного контроля 4”3 с сенсорным управле-

нием;
• 19” или 17” ЖК-монитор на выбор;
• Камера пистолетного типа - это обтекаемый, стильный 

и разумный дизайн для удобного захвата;
• Удобная ручка для переноски аппарата.

Эндоскопическая система QVION может быть установ-
лена на ЛОР-комбайн или установлена отдельно на мо-
бильной стойке по желанию пользователя. Цвет корпуса 
доступен в белых и черных цветах. 
Система QVION это визуальная система премиум-класса.
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КОАГУЛЯТОРЫ
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

С началом применения в ЛОР-терапии нового 
радиочастотного хирургического прибора AT-
MOS началась новая эра развития электрохирургии. 
Особенно заметны преимущества применения в 
следующих случаях:

• Мгновенная остановка кровотечений посредством 
коагуляции;
• Незначительное клеточное повреждение латеральной 
ткани в области тонзилл-хирургии;
• Минимальное кровотечение при разрезе;
• Благодаря незначительному латеральному нагреву 
гарантируется минимальное образование рубцов;
• Возможен открывающий разрез верхнего слоя кожи.

Также возможно применение биполярной коагуляции 
для лечения храпа.
Применение радиохирургического прибора значительно 
снижает затраты, так как его стоимость гораздо меньше, 
чем закупочная цена лазерного оборудования.

Оптимальные рабочие параметры:

• Нейтральный электрод. При монополярном разрезе 
и коагуляции используется нейтральный электрод. 
Резиновый бинт обеспечивает хорошее прилегание к 
коже, тем самым предотвращает риск ожогов;
• Пинцет для биполярной коагуляции. Надёжная 
остановка кровотечения с помощью биполярного 
пинцета (например при носовом кровотечении);
• Автоматическая функция / биополярная коагуляция. В 
зависимости от структуры ткани можно индивидуально 
регулировать мощность радиохирургической волны. 
Таким образом, гарантировано оптимальное, а в то же 
время индивидуальное применение функции разреза с 
предвыставленным уровнем коагуляции;
• Педаль управления / биполярный режим. При работе с 
биполярным пинцетом в режиме биполярной коагуляции 
управление производится с ножной педали;
• Полностью укомплектованное радиохирургией 
рабочее место ЛОР-врача. Радиохирургический 
прибор ATMOS RS 221 ENT, а также и аспиратор дыма 
ATMOS SE 6501 могут быть интегрированы в рабочее 
место ЛОР-врача ATMOS S 61 Servant instruments: 
идеальное рабочее место с радиохирургией.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР ATMOS RS 221
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АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИ
ЧЕСКИЙ DR.OPPEL ST501
SOMETECH INC. , Республика Корея

ОПИСАНИЕ

Электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) ап-
парат Dr.Oppel ST-501 является достойным аналогом 
традиционному скальпелю, используемому в хирур-
гии. Это многофункциональное и достаточно слож-
ное устройство позволило понизить болезненность 
хирургического вмешательства, сократив при этом 
его длительность и реабилитационный период. Не-
сомненное преимущество, которым обладает ЭХВЧ 
коагулятор - бескровность операции, что позволяет 
свести к минимуму опасность инфицирования.

Радиоволновой высокочастотный аппарат для хирур-
гии с точностью реза и качеством коагуляции выше, 
чем при лазерной хирургии. Dr.Oppel ST-501 – уни-
версальный хирургический нож, созданный с при-
менением современных достижений медицинской 
технологии, позволяющих проводить высокоточные 
и сложные хирургические операции. Прибор значи-
тельно облегчает проведение различных хирургиче-
ских манипуляций: разрез, коагуляция и их комбини-
рование, биполярная коагуляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оригинальные функциональные режимы (непре-
рывный, импульсный: 1 сек; 1/2 сек; 1/4 сек; 1/8 сек) 
позволяют осуществлять точные и безопасные 
операции;
• Биполярный и монополярный режимы коагуляции 
и реза;
• Высокая частота (до 4 МГц) и мощность 125 Вт обе-
спечивают минимальную задымленность;
• Не нагреваясь сами, электроды обеспечивают 
гемостаз, разрез и коагуляцию даже при активном 
кровотечении;
• Глубина коагуляции точно определяется электро-
дом;
• Благодаря работе на пониженной мощности не 

происходит карбонизации, искрения и повреждения окру-
жающих тканей;
• Радиоволновой разрез и коагуляция выполняются без 
глубокой некротизации тканей, возникающей при исполь-
зовании традиционных электрохирургических аппаратов;
• Поскольку отсутствует травма, заживление происходит 
без послеоперационной боли и образования шрама - ха-
рактерного последствия традиционной электрохирургии;
• Обладает минимальным болевым и вредным воздействи-
ем по сравнению с другими устройствами, применяемыми 
в хирургии;
• Превосходные возможности при коагуляции и операции 
не только в полостной хирургии, но и в эндоскопической 
хирургии;
• Большой выбор электродов.

ОСОБЕННОСТИ

• Минимальное выделение дыма и запаха при электрохи-
рургических операциях;

• Изменение функциональности за счет смены электрода и 
регулирование выходной мощности основного блока;

• Полное сохранение функциональности при работе во 
влажной среде (жидкости);

• Возможность работы в непрерывном или импульсном ре-
жиме;

• Низкое напряжение за счет использование тока ВЧ обе-
спечивает отсутствие искрения, карбонизации и повреж-
дения прилежащих участков ткани;

• Регулируемая выбором электрода глубина коагуляции (5-
3-2 мм).

ПРИМЕНЕНИЯ В 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ (ЛОР)

• Коагуляция слизистой оболочки неба (храп);
• Коагуляция слизистой оболочки носовой раковины (хро-
нический гипертрофический ринит);
• Дренаж для экссудативного отита;
• Тонзиллэктомия (удаление миндалин);
• Хронический тонзиллит;
• Аденоидэктомия (удаление аденоидных разращений из 
носоглотки);
• Средний секреторный отит;
• Воспаление голосовых связок;
• Носовое кровотечение.
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КРЕСЛА ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Анатомическая форма сидения и комфорт 
обследования;
• Простое и быстрое позиционирование, 
оптимальное для обследования пациента;
• Прочная поверхность сиденья из 
кожзаменителя (33 см); 
• Плавное изменение высоты кресла от 52 до 68 
см при помощи газовой пружины.

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Анатомическое сиденье и комфорт при 
проведении осмотра;
• Вращение на 360 °;
• Электрическая регулировка высоты;
• Электрическая спинка;
• Простота в использовании;
• Максимальная грузоподъемность - 200 кг.

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА E2 КРЕСЛО ВРАЧА 
ATMOS® CHAIR 51 D
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КРЕСЛО ПАЦИЕНТА HX200 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
CHAMMED CO. , LTD. ,  Республика Корея

Медицинское кресло для пациентов 
используемое в ЛОР-отделениях. 
Доступно в двух цветах: голубой и коричневый. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Система давления масла;
• Поворотный подлокотник и вращение на 340 

градусов;
• Бесшумное гидравлическое управление;
• Ручное управление подголовником под каждого 

пациента;
• Операционные кнопки вверх, вниз, назад, вперед;
• Переключение также доступно с ножного пере-

ключателя;
• Педаль тормоза для блокировки положения.

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА GX100 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
CHAMMED CO. , LTD. ,  Республика Корея

Медицинское кресло с электроприводом для па-
циентов используемое в ЛОР-отделениях. 
Доступно в двух цветах: голубой и коричневый.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Выдерживает до 200 кг нагрузки;
• Вращение на 340 градусов;
• Бесшумное электрическое управление;
• Педаль тормоза для блокировки положения;
• Ручное управление подголовником вверх, вниз 

для удобства пациента;
• Операционные кнопки вверх, вниз, назад, впе-

ред;
• Переключение также доступно с ножного пе-

реключателя.

МИКРОСКОПЫ
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МИКРОСКОП ATMOS 
IVIEW 21/31
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. , Германия 

ОПИСАНИЕ

ATMOS® i View 21
Смотровой микроскоп с встроенным 
высокомощным светодиодным светом и пассивным 
безвентиляторным охлаждением. Автоматическое 
включение источника света микроскопа при его 
активации. Оптимизированный стереоэффект. 
Большой выходной зрачок обеспечивает быстрое 
трёхмерное восприятие и гарантирует удобную 
работу без усталости для глаз. 

ATMOS® i View 31
Смотровой микроскоп с встроенным 
высокомощным светодиодным светом и пассивным 
безвентиляторным охлаждением. Автоматическое 
включение источника света микроскопа при его 
активации. Оптимизированный стереоэффект. 
Большой выходной зрачок обеспечивает быстрое 
трёхмерное восприятие и гарантирует удобную 
работу без усталости для глаз. Повышенная 
стереобаза в 24 мм. Встроенный источник света 
+ апохроматическая оптика = HD-изображение, 
высокая цветокоррекция. Встроенная панель 
управления, пятиступенчатый увеличитель, 
возможность тонкой фокусировки вручную. 
Дополнительные возможности: интеграция 
камеры, а также стандартной SD-камеры и 
внешней камеры с байонетом типа Sony E.

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА TM03-34 
CHAMMED CO. , LTD. , Республика Корея

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Два варианта исполнения - возможность уста-
новки к консоли ЛОР-комбайна и отдельно сто-
ящий вариант на мобильном основании;

• Пошаговая настройка зума – 3х, 5х, 8х;
• Многошарнирный механизм кронштейна позво-

ляет установить микроскоп в любую необходи-
мую позицию;

• Легкое перемещение микроскопа в версии с 
мобильным основанием;

• Возможность подключения визуальной систе-
мы для отображения изображения на мониторе.

1. Пример размещения микроскопа на ЛОР - 
комбайне

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Пассивное безвентиляторное охлаждение;
• Возможность отображения сетки координат;
• Наилучшее освещение объекта;
• Меньший входной угол, приблизительно 3,5 °, что 
очень важно для освещения маленьких каналов;
• Приятная цветовая температура;
• Меньшее электропотребление, несмотря на 
высокомощное освещение;
• Возможность пошагового управления светом;

1

1

• Автоматическое выключение пассивного 
охлаждения;
• Автоматический зеркальный отражатель – 
запатентованная технология производителя. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА OMS2350
CHAMMED CO. , LTD. , Республика Корея

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Два варианта исполнения - возможность установки к 
консоли ЛОР-комбайна и отдельно стоящий вариант на 
мобильном основании;

• Пятиступенчатая настройка увеличения, апохроматиче-
ский сменщик;

• Легкое перемещение микроскопа в версии с мобильным 
основанием;

• Возможность подключения визуальной системы для ото-
бражения изображения на мониторе.

1

1

1. Пример размещения микроскопа на ЛОР - комбайне

ЗАМЕТКИ
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ЗАМЕТКИ ЗАМЕТКИ



Подписывайтесь на нас: / ordamed.kz / ordamed.kz/ ordamed.kz

www.ordamed.kz
E-mail: info@ordamed.kz
Call-center: 8 800 0707072


